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Opvarmet forlængerrør for opvarmede nødbrusere til nedgravning

For yderligere information og tekniske datablade kontakt din BROEN-LAB konsulent.

T I L B E H Ø R  T I L  O P V A R M E D E  N Ø D B R U S E R E

Indløb med 
nippel G 1 1/4“

Jordniveau

1275m
m

837m
m

135m
m

Samledåse Bruser 
standrør 

T E K N I S K E 
S P E C I F I K AT I O N E R

Min. funktionstemperatur: -35°C

Strømtilslutning: 230VAC, 50/60Hz

BROEN-LAB varenr. Materiale  
Ex-proof*

Min. funktions- 
temperatur Montering

H7 51 001 10 00 321 Galvaniseret stål Yes -35°C Nedgravet

H7 51 001 10 00 221 Rustfri Stål Yes -35°C Nedgravet

B E S T I L L I N G S I N F O R M AT I O N

-35°C

406
960

Forlængerrør med varme
element og isolering.
Anvendes i forbindelse med 
tilslutning til underjordisk 
vandforsyning.
Kan leveres i galvaniseret eller 
rustfri stål.

Installationstegning af enheden

327 CRS

*Ex-proof zone 1 og zone 2.

Fodpanel til aktivering af opvarmet øjenskyller

Vægt: Ca. 23 kg 

Nr. 17 803 009	 (VVS: 766198 803) - Rustfri stål model
Nr. 17 833 009	 (VVS: 766189 820) - Galvaniseret stål model

Fodpanel eller fodpedal til aktivering af opvarmet kropsbru-
ser kan også leveres - kontakt din BROEN-LAB konsulent for 
yderligere information.

Fodpedal til aktivering af opvarmet øjenskyller

Nr. 17 804 009 (VVS: 766198 804) - Rustfri stål model 
Til opvarmede øjenskyllere med funktionstemperatur ned 
til -20°C

Nr. 17 805 009 (VVS: 766189 845) - Rustfri stål model 
Til opvarmede øjenskyllere med funktionstemperatur ned 
til -35°C

Ill: Nr. 17 804 009
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Nødbrusere er vigtige
Hvert år sker der tusindvis af ulykker i 
industrien til trods for forebyggende sik-
kerhedstiltag. Ulykker hvor mennesker 
udsættes for varme (ild, kogende vand, 
olie og dampe etc.) eller ætsende stof-
fer (syre og ætsende væsker) og/eller 
påvirkninger fra støv og ætsende aero-
soler (metal, snavs, væsker).

Ulykkerne kan påføre den skadede per-
son akutte smerter, invaliditet og kan 
enddog medføre døden. Erfaring viser 
imidlertid at de menneskelige konse-
kvenser og lidelser kan begrænses bety-
deligt hvis der påføres vand på de ramte 
kropsområder øjeblikkeligt efter ulyk-
ken. 

Det er en kendsgerning at farer lurer 
mange steder: I laboratorier, køkkener, 
lagerhaller, kemiske fabrikker, i produk-
tionen eller med andre ord alle steder, 
hvor varme, kemiske substanser eller 
støv kan medføre uheld med mennesker. 

Derfor anbefales det kraftigt at der 
installeres passende nødbruser systemer 
med henblik på at minimere disse risici. 

Placering og anvendelse 
af nødbrusere
Som grundregel skal bruseren placeres 
så tæt på arbejdspladsen som muligt 
så de generelle førstehjælpsanvisninger 
om skylning af de ramte kropsområder 
kan følges så hurtigt som muligt efter 
ulykken. .

Bemærk at såfremt stærke syrer eller 
baser er involveret er hurtig aktion 
påkrævet. Ved installation af nødbrusere 
er det vigtigt at de potentielle brugere 
hurtigt kan finde og bruge nødbruseren.

BROEN-LABs nødbrusere kan nemt og 
hurtigt genkendes på deres røde og 
hvide striber på krops- og øjenbrusere, 
og på deres røde trækstænger og selvly-
sende skilte og symboler.

Yderligere information og retningslinier kan findes 
i EN 15154 del 1 & 2 - Den Europæiske Standard for 
nødbrusere.

Anvendelse
Alle BROEN-LABs nødbruser systemer  
er designet og udviklet til yde sikker og 
nem anvendelse. Således aktiveres nød-
bruser systemerne med én handling, 
der giver øjeblikkelig og kontinuerlig 
skylning uden nødvendighed for yderli-
gere handlinger. 

Denne nemme funktionalitet sætter 
den skadede person i stand til at bruge 
begge hænder til at holde øjenene 
åbne for effektiv skylning, og muliggør 
afklædning under bruseren eller aktivt 
at kunne  eksponere de udsatte krops-
områder for bedst mulig behandling. 

På øjenskyllerne er dyserne beskyttet 
af gummikopper, som forhindrer den 
tilskadekomne i at gøre yderligere 
utilsigtet skade på sig selv. Dyserne er 
også beskyttede mod støv og snavs 
vha. lågene, som automatisk fjernes af 
vandstrålen.

Vandtryk og temperatur
Nødbrusere skal tilsluttes koldtvands-
forsyning med vand i drikkevandskva-
litet for at sikre rent og frisk vand. Vi 
anbefaler desuden, at vandtemperatu-
ren holdes inden for 15˚ til 25˚ Celsius 
for at give den bedste øjeblikkelige 
effekt, rimelig menneskelig komfort og 
samtidig undgå nedkøling.

Alle øjenskyllere leveres med FLOWFIX, 
en vandregulerende anordning, som 
sikrer konstant og passende vandgen-
nemstrømning hvadend vandtrykket er 
1 eller 10 bar. Den enkelte brusers kapa-
citet fremgår af produktbeskrivelsen.

Rørføring
Generelt er BROEN-LABs nødbrusere 
udstyret med følgende rørføring:

F.eks. G 1/2”: I henhold til ISO 228/1.

F.eks. NPT 1/2”: I henhold til 
	 ANSI-B1.20.1.

Vedligeholdelse og information
I forbindelse med montering af nød-
bruser systemer skal den enkelte sikker-
hedsrådgiver sørge for instruktioner om 
anvendelse og vedligeholdelse.

Som grundregel skal alle potentielle 
brugere informeres om:

• Placeringen af nødbrusersystemet 
• Hvordan systemet anvendes  
• Hvorledes der skal reageres i tilfælde 
	 af et uheld

BROEN-LAB anbefaler brugere at kon-
trollere de installerede nødbruser syste-
mer en gang om ugen.

I TILFÆLDE AF UHELD
Ved uheld hvor mennesker udsættes for 
varme, ætsende stoffer og/eller påvirk-
ning af støv og ætsende dampe: 

	 Start skylning øjeblikkeligt  
– sekunderne tæller.

	 Fjern inficeret beklædning, som 
ikke sidder fast på huden.

	 Fortsæt skylning

	 I tilfælde af øjenskade hold da 
øjenlågene åbne mens skylning 
forsættes.

	 Tilkald ambulance og spørg lægen 
til råds.

	 Fortsæt skylning i ambulancen.

	 Fortsæt skylning på skadestuen 
og under transport til special-
afdeling.

I tilfælde af blæredannelse informer  da 
læge og hospital om, hvilke involverede 
stoffer, der er tale om, og om mulige 
modforholdsregler.

HURTIG REAKTION KAN VÆRE AFGØRENDE.

Personlig skylleenhed
De første sekunder efter en øjenskade er 
ofte kritiske for at begrænse øjenskaden 
til et minimum. En personlig skylleenhed 
bør altid forefindes i potentielt farlige 
arbejdsområder.

Den væsentligste funktion af denne 
enhed er at yde øjeblikkelig skylning. 
Når skylning er igang, bør den skadede 
fortsætte til en tilsluttet eller selvforsy-
nende øjenskyller og skylle øjnene i den 
foreskrevne 15 minutters periode..

REFERENCE: A1 PERSONLIG SKYLLEENHED, 

ANSI Z358.1

G E N E R E L  I N F O R M AT I O N
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FRIT OMRÅDE VANDMØNSTER

TEST AF VANDDISTRIBUTION

HOVEDKRAV

•	 Vandet som leveres af kropsbruseren skal have en kon-
stant vandgennemstrømning i overenstemmelse 
med nationale krav med et vandtryk specificeret af pro-
ducenten. Vandtrykket skal specificeres og måles ved 
brusersystemets tilslutningssted. Kropsbruseren skal 
kunne levere vand i minimum 15 minutter. Bemærk:  
Såfremt der ikke er fastsat nationale eller lokale krav, er en 
konstant vandgennemstrømning på min. 60 l/min passende.

•	 Det må kun kunne lade sig gøre, at justere på brusehovedets 
vandstråleretning og vanddistribution ved hjælp af værktøj. 
Brusehovedet skal være selvdrænende mellem ventil og 
udløb. Brusehovedet skal kunne afmonteres ifm. vedligehol-
delse, men kun vha. værktøj.

•	 I en afstand på 700 mm under brusehovedet skal 50%  
(+/-10%)  af vandmængden falde inden for en cirkel med 
en radius på 200mm;  vandmængden inden for de enkelte 
inddelinger i denne cirkel må ikke afvige mere end 30% fra 
middelværdien. Ved denne måling skal mindst 95% af vand-
mængden falde inden for en cirkel med en radius på 400mm. 
Hastigheden på vandstrålen skal være tilstrækkeligt lav til ikke 
at skade brugeren.

•	 Brusehovedet skal være designet således at den nederste kant 
er 2200mm +/-100mm over det niveau som brugeren står på.

•	 Ventilen må ikke lukke automatisk efter åbning. Aktivering af 
ventilen skal være tydeligt markeret uden mulighed for mis-
forståelse. 
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I N T E R N AT I O N A L E  S TA N D A R D E R 
 
(European Committee for Standardization)

Konstant gennemstrøm-
ning på min. 6 l/min. 
ved vandtryk fastsat af 
producenten.

Strålehøjde:� 
100 mm - 300 mm

Tilførsel: Drikkevand 
eller vand af tilsvarende 
kvalitet.

Vandgennemstrømning: 
Min. 60 l/min.
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Frit område

Se www.BROEN-LAB.com for tredieparts certifikater på EN 15154

Min. 400 mm

Min. 150 mm fra nærmeste 

væg eller forhindring
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B
R
O
EN

-LA
B

15
24

 m
m

 (6
0"

 in
.)

Min. ø 508 mm
(20" in.)

M
ax

. 1
75

3 
m

m
(6

9"
 in

.)

Min. 406 mm(16" in.)

83
8-

13
46

 m
m

(3
3-

53
" i

n.
)

Min. 153 mm(6" in.)

 154 

 220 

 13
0 

 21
93

 

 357 

 10
00

 

 303 

Female ISO 228-1 G1"

Female ISO 228-1 G1"

Body & eye shower with bowl; FreestandingDescription:
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Female ISO 228-1 G1"

Female ISO 228-1 G1"

Male ISO 228-1 G1/2"

Water

Body & eye shower with bowl; FreestandingDescription:

Media:

Material:
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FRIT OMRÅDE VANDMØNSTER

En øjenskyller er eneste tilladte undtagelse ifm. reglen  
om ingen forhindringer i det “frie område”.

HOVEDKRAV

•	 Nødøjenskyllere og nødbrusere skal placeres således at de 
kan nås af brugeren på maksimalt 10 sekunder og skal kunne 
bringes i øjeblikkelig anvendelse.

(ref.: 4.5.2 + Safety considerations - B5).

•	 Øjen/ansigtskyllere skal konstant kunne levere mindst 11,4l 
vand i min. 15 minutter.	 (ref.: 6.1.6).

•	 Trækstangens håndtag må højst placeres 175,3cm over gulvet.	
	 (ref.: 4.2).

•	 Ventilen skal kunne aktiveres på 1 sek. eller mindre og være i 
stand til at forblive åben uden yderligere handling.	 (ref.: 4.2).

•	 Kropsbruseren skal kontinuerligt kunne levere 75,7l/min. skyl-
levæske i min. 15 minutter	 (ref.: 4.1.4).

•	 Vandstrålens diameter skal være min. 50,8cm målt 152,4cm 
over gulvet.	 (ref.: 4.1.4).

•	 Brusehovedets udløb skal være placeret inden for 208,3cm til 
243,8cm fra glvet.	 (ref.: 4.4.1).

•	 Vandstrålen fra øjen/ansigtskyllere skal befinde sig 83,8cm til 
134,6cm over gulvet.	 (ref.: 5.4.4).

•	 Bruseren skal aktiveres mindst en gang om ugen.

(ref.: 4.6.2).

•	 Alle brusere skal levere tempereret vand.

(ref.: 4.5.6 + Safety considerations - B5).

Reference: ANSI Z 358.1-2004

Se www.BROEN-LAB.com for tredieparts certifikater på ANSI Z358.1

I N T E R N AT I O N A L E  S TA N D A R D E R 
 
(American National Standard Institute)

Karacitet: 11.4 l/min 
(3gpm).

Gulv
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Min. 153 mm(6" in.)

Min. 406 mm(16" in.)Frit område

Vandgennemstrømning: 
Min. 75.7 l/min (20gpm).
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SELVDRÆNENDE BRUSEHOVED

BROEN-LAB har udviklet et nyt selvdrænende brusehoved til nødbruser  
systemerne, som lever op til både EN15154 Standard Del 1 og til 
ANSI Z358.1 Standarden.

BROEN-LAB har tredieparts certifikater på EN 15154 og ANSI Z358.1. 
For optimal funktion kræver det selvdrænende brusehoved et  
dynamisk vandtryk på min. 1 bar (14.5 psi) og maks. 10 bar (145 psi).

FUNKTIONER OG FORDELE

	 Selvdrænende anti-kalk - forebygger bakterie- 
	 ophobning og minimerer vedligeholdelse

	 Lever op til både EN & ANSI Standarder

	 Kemi-resistent PPO plastik

	 Blød vandstråle

	 Kan leveres til 1/2”, 3/4’’ og 1’’ rørføring

BEREGNING AF GENNEMSTRØMNING OG DYNAMISK TRYKFALD

MATERIALE SPECIFIKATIONER

Bruse udløb	 Messing/PP eller PPO

Standerrør	 Rustfri stål (AISI 304) 
	 eller messing

Gummikopper	 EPDM

Støvdæksler	 POM

Skål	 Rustfri stål (AISI 304)

Leveres med overfladebestandig “BROEN-
LAB Polycoat” (polyester pulverlakering) 
eller “Stanniloy” (en stærk anti-korrosiv 
behandling baseret på tin/nikkel legering).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Min. arbejdstryk (dynamisk/                    
gennemstrømning)

Se de enkelte produkter. 

Anbefalet max. arbejdstryk (dynamisk): 

kPa	 kN/m2	 bar	 psi

500	 500	 5	 72.5

Max. arbejdstryk (statisk): 

kPa	 kN/m2	 bar	 psi

1000	 1000	 10	 145

FLOWFIX

FLOWFIX er indbygget i de fleste af 
BROEN-LAB’s øjenskyllere og hånd/øjen-
brusere. FLOWFIX er en vandregulerende 
anordning som sikrer konstant forudindstil-
let vandgennemstrømning uanset vand-
tryk. 

SYMBOLER:

Øjenskyller

Kropsbruser

Handicap-venlig

T E K N I S K  I N F O R M AT I O N  -  U O P V A R M E D E  N Ø D B R U S E R E

Alle beregninger kan udføres med følgende formler:

Kv =		  eller     qv = Kv ×	       eller    ∆P = (     )
2

Hvor
Kv =	 gennemstrømning [m3/h] eller [l/sek] ved 1 bar trykfald

qv =	 gennemstrømning [m3/h] eller [l/sek]

∆P=	 trykfald [bar]

1) Bemærk: Øjenskyllere med indbygget FLOWFIX har fast gennemstrømning.

Eksempler:

Hvilket trykfald er nødvendigt for at opnå 75 l/min. = 1,25 l/sek i en kropsbruser med  
1/2” indløb?

∆P =  (      )
2

 = (	           )
2 

 = 1,34 [bar]

Hvilken gennemstrømning kan forventes i fritstående kropsbruser med indløb i top ved 
et trykfald på 1,5 bar?

qv = Kv ×          = 1,10 [l/sek] x          [bar]   =     1,35 l/sek = 80,8 l/min.

Bruse- 
type

Kv- 
værdi

Øjenskyller 
uden 
FLOWFIX1)                            

                                  
0,75

0,21

Kropsbruser 
1/2” rørføring 
eller indløb

                                
3,89

1,08

Kropsbruser 
3/4” rørføring 
eller indløb

                                    
4,3

1,19

Kropsbruser 
1” rørføring eller 
indløb

                              
5,31

1,48

Fritstående 
kropsbruser, 
indløb top

                          
3,97

1,10

Fritstående 
kropsbruser, 
indløb bund

                         
2,99

0,83

Termostat 
blandeventil 
17 140.009                        

                         
1,25

0,35

Termostat 
blandeventil 
17 512.009/      
17 513.009

4,7

1.33

m3/h

l/sek

Kv VÆRDIER

qv

Kv

1,25 [l/sek]
1,08 [l/sek]

qv [m3/h]

√∆P[bar]

qv

Kv

√∆P

√∆P √1,5

B R O E N - L A B . C O M- 2 4 -
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broen-lab.com

BROEN-LAB udvikler, producerer og sælger komplette 
armatur og nødbruserløsninger til professionelle labo-
ratorier og uddannelsessektoren samt den farmaceu-
tiske indus-tri og F&B sektoren. Vores know-how og 
kvalitetsprodukter sikrer optinippelgevind løsninger og 
sætter nye standarder for moderne forskningsfaciliteter 
og udvikling.

BROEN-LAB løsninger til professionelle brugere sikrer at 
aspekter som funktionalitet, compliance, høj udnyttelses-
grad, hygiejne, kvalitet og sikkerhed har højeste prioritet. 
Vores produkter har gennem mere end 50 år været en inte
greret del af mange arbejdspladser i laboratorier og på 
hospitaler. Det funktionsbaserede design, fleksibiliteten, 
den høje kompleksitet og logistiske forståelse, er nogle 
af de nøglekompetencer som gør os i stand til at udvikle 
kundetilpassede løsninger til projekter i hele verden.

BROEN-LAB er din samarbejdspartner til design og layout 
af dit næste laboratorie- og sikkerhedsløsning.
solutions.

BROEN-LAB A/S ISO 9001 certification 
In September 1991 BROEN-LAB A/S was certified  
according to ISO 9001 as one of the first Danish  
companies. The certification was carried out by Bureau 
Veritas, Denmark, for our Danish site in Assens.
The quality management system of BROEN-LAB A/S  
now complies with detailed specifications laid down by 
the internationally acknowledged EN ISO 9001:2015 
This certification will further contribute to reputation  
for quality and reliability of BROEN-LAB A/S.

HEADQUATER

BROEN-LAB A/S
Drejervaenget 2 · DK-5610 Assens
Tel. +45 6376 6376 · Fax +45 6471 2476
E-mail: lab@broen-lab.com

INTERNATIONAL OFFICES

BROEN-LAB Ltd
Tel. +44 121 522 4515
E-mail: lab@broen-lab.com

BROEN-LAB Singapore Pte. Ltd.
25 International Business Park #04-60A Ger-
man Centre 
Singapore 609916
Tel. +65 6298 0662 • Fax +65 6298 0468
E-mail: lab@broen-lab.com

BROEN-LAB GmbH
Tel.: +45 6376 6376 • Fax +45 6471 2476
E-mail: lab@broen-lab.com

BROEN-LAB Sverige AB
Tel.: +45 6376 6376 • Fax +45 6471 2476
E-mail: lab@broen-lab.com

BROEN-LAB Inc.
15 Constitution Drive �Suite 122 
Bedford • NH 03110 • USA�
Tel.: +1 603 310 5089 
E-mail: lab@broen-lab.com
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